
スタンド支巧をがして、壁掛けの準備をする 

J 旧2をのプラスドライバー(巿販品）をお使いください。 

7 ディスプレイ部を寝かせる 

-テーブルなどの台の上に毛布など厚手の柔らかい巧を敷を、その上に 
ディスプレイ部を寝かせます。 

-電源プラグをコンセントから巧を、録画機器などとつないだケーブル 
は録画機器側を外します。 厂 - 一一 ___ _ 

8 スタンド台を取り外す / ./ 

•スタンド台を固定しているネジ4本/ つ 1 

を取り外し、スタンド台を取り外し ^^:! 

スタンドち巧取り付けネジ4本を ) ^ 

M がして、スタンドち巧を取りかす し 


ディスプレイ部を壁に掛ける 

1ウディスプレイ部を壁に掛ける 

I / -手順 3 で貼り付けた紙の「▼」印とディ 

スプレイ部天面の印を合わせます。 

-ディスプレイ部を壁に軽く押し付けなび 
ら、ゆっくりと下ろします。壁掛け用ネ 
ジび壁掛けス U ム金具と壁掛け用ホル 
ダーの溝にしっかりはまっていることち 
確認しなびら、ディスプレイ部を壁に掛 
けます。 



壁掛けのためのネジを取り付ける 
10壁掛け用の,、ジを3本取り付ける 

III -ネジび外れないようにプラスドライバーでしっかりと締めてくださし、。 


天面の印の位置びわかるよラ 
に、あらかじめ付筆紙などを 
P 占り付けてお < と便利です。 



転倒防止クランプに通したひ石は、 
画面側に垂らしておをます。 


ヒートンを使って、落下時の衝撃緩和巧 市販のひを 

策を行ラ 

-壁に市販のヒートン（高さ 9 mm しソ下で、ひもび外 
れないお状のもの）を取口付けます。 / ^ 

•転倒防止クランプと、壁に取 D 付けたヒートン礼に 
市販のひもを通して、ディスプレイ部び落下しないぁがのもの） 
ように結びます。 




壁掛け用ネジ(上用） 
MtK 長さ I4mmj 


壁游け用ネジ(下用） 
M4 怎さ I Ommj 


壁掛けスリム金具の溝にそってディスプレイ部を斜めち動かして外しま 
ず。 


11 


必要なケーブルを接続して壁掛け用面ファスナーで固定 
し、壁掛け用クッション、転倒防止クランプをディスプレ 
イ部に取りつける 

-ケースレは確実に接続してください。 

-転倒防止クランプにはひもを通しておをます。 

~ 転倒防止クランプ用ネジを使って、 

1 転倒防止クランプを取り付けまず。 


^巧欲©ぶ 



丰 000000000000000000000000000000000000000000000<>00000000000<>000000000 <>oo<xxx><xx>ooo<x>oooooooo 

-接続してあるケーブルに引つかからないようにご注意ください。 



壁掛け巧クッション 


こ/^壁掛け巧 
---■■y クッシヨンを 
ん 貼り付けます。 


壁掛け用面ファスナーで、 
ケーブルをはさんで固定する 


ちス間に合わせる 


-- •切り取り線①•-- 
r - •切り取り線 (D •-， 

I I 

I I 

I I 
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はじめに 


ディスプレイ部とチューナー部の間は、無線で接続されています。 

壁掛けする前には、設置する場所の無線受信強度を事前に確認し、状態の良いところを選んで<ださい。 
無線受信弓重度 r 、 


マイサークルや 
ホーム_>^ニューの画面 



マイ サークル や ホー ムメこ ユーの 画面ち上で確認でをます。 



設置位置について 

-液晶テレビには視野角（映像び正しく見える範囲）びあ D ます。ほぼ正面びちっ 
とち正しく見える位置です。よくご覽になる姿勢や目線、視野範囲に合わせて設 
置位置をミ夫めて < ださい。 

-設置の際にはディスプレイ部の AC アダプターび床から離れた D 、 他のケーブル 
に引っ掛からないように設置してください。 

-設置の高さによってはお子様びディスプレイ部に頭などをぶつける可能性びあ0 
ますので、設置時にご配慮ください。 


ご用意いただくもの（市販品）推奨ずるネジの寸法 

-壁掛けス U ム金具/壁掛け用ホルダー取付 

用が10〜21本 6.5 - 7. 已 17!\\\\\ 

壁の材質や強度に応じて、使用するネジ 中 \ぃぃ 

の種類、本数、および長さび異な D ます。 3〜4 || I, 30- 

ご用意いただ<際は、販売店や工事店に 
ご相談ください。 

-巧あを硬貨（已円玉）におも D をつけたホ、セ□八ンテープ、付寞紐 
-工具（はさみ、プラスドライバー、キ U ) 

-ヒートン（ひちび外れない形状のちの)、落下時衝撃緩和対策巧ひち 


セ□八ンテープ、付寞紙 


壁掛けに使う付属品 

壁掛けス1」ム金具X 


壁掛け用クッション X 2 


壁に、壁掛けスリム金具と壁掛け用ホルダーを取り付ける 

1 壁掛けガイドシートの準備をする ふ ン 

-壁掛けガイド'シートを中,こ、線で巧り曲げて、「切 ® 

り取り線①」におってはさみで切り抜きまず。 ぶ P 
-「切り取り線③」におって切り取ります。 \人 

•♦♦曲っ’♦- 

■ あとで 
■ こ； n を-ご 
♦ 使います。-*_ 

2 壁掛けしたい場所に、壁掛けガイド ^ ホ ト 

シートを貞占り付ける 「 — 

-巧あを硬貨をつけたホを垂らして、セロ八ン .—-. 

テープで 壁に貼り付けます。 _ 

-重 b した糸に壁掛けガイドシートの中む線を ^_ 

合わせて、壁掛けガイドシートを壁に貼り付 © 

けます。 

-重 b した糸を取り外します。 

3 手順1で切り取った紙を、元の位置に Pi 占り テ-プ 

付ける rV 

• 「▼」印の紙を元の位置に貼り付けます。 4- 



壁掛け用ホルダーX 


壁掛け用ネジ（上用） 
M 己（長さ 14mm) X2 


壁掛け用面ファスナー X2 



壁掛け用ネジ（下用） 
M 4( 長さ1 0mm) X 1 


壁掛けガイドシート（本幫 X1 


転倒防止クランプ X2 


転倒防止クランプ用ネジ 
M 4( 長さ 12mm) X2 

タタ 


壁掛けスリム金具と壁掛け用ホ 
ルタ’ーイラストのネジ穴の中む 
点にキリを刺して、目巧を付ける 

-目印を付けたら、壁掛けガイドシート 
をはびします。（手順 3 で貼 D 付けた紙 
は残します。） 

壁掛けスリム金具と壁掛け用ホル 
ダーの仮止めをする 

•キ U を刺した目印と壁掛けス U ム金具のネジ 
巧を合わせて、壁掛け金具取付用ネジ（市販 
品）をそれぞれ1本使って、仮止めします。 

-左ちに傾いていなし、かを確認します。 



上部中央を最初に止曲る 



左上を最初に止める 


串 OCxXXX>C'0000<><X>0000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

ディスプレイ部に取り付ける壁掛け用ネジや、壁掛けス U ム金具/壁掛け用ホル 
ダー取付用ネジは、しっかりと締めて<ださい。ディスプレイ部、壁掛けス U ム 
金具、壁掛け用ホルダーが落下し、けがをする恐れがあります。 

ディスプレイ部を壁に掛けるときはケーブルに引っかからないようにしてください。 
ディスプレイ部は壁掛け用ネジが壁掛けス U ム金具と壁掛け用ホルダーの溝に 
しっかりとはまるように設置してください。 

壁に掛けた状態でディスプレイ部の US 目端テをお使いになるとをは、市販の 
US 目延長ケーブルをお使い<ださい。 


壁掛けスリム金具と壁掛け用 
ホルダーを取り付ける 

-壁掛けス1」ム金具/壁掛け用ホルダー 
取付用ネジ（市販品）を使って、しっ 
かりと取口付けます。 

金具：最化6本 （4 ス5と中央） 
ホルダー：最•(氏4本 （4 ス 5) 

壁の材質などにより必要な数のネジを 
お使いください。 


金具：最ほ6本 (4 ス5と中央） 

%, ^ 



ホルダー：最但4本 （4 ス S) 




ディスプレイ部を壁か5がずときは 


壁掛けスリム金具と壁掛け用ホルダーを 
壁に取り付ける 




壁掛けカイドシート 


TPAPAA088WJZZ A 
11 P09-JA-KK 


LC-40 巧用 



® 獲ご苗ご良 


■ ©獲ご留ご居 


•©獲っ1岳 ri 居 . 


-© 繫「1岳「島 




























































